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       注意
この装置は、クラスＡ情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電
波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ず
るよう要求されることがあります。                                                     VCCI-A
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・	 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは禁止されています。
・	 本書にもとづいて本機種を運用した結果の影響、過失による損傷については

一切責任を負うことはできませんのでご了承ください。
・	 本書の内容については万全を期して作成しましたが、理解できない箇所、記述

の誤りや洩れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。
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1 1 概要
このプリンタは、キャッシュレジスター、電子計測器、 CAT端末機、キッチンプリン
タをはじめとする多用途、多目的に使用できるインパクト・ドットマトリックス漢字プ

リンタです。

1 .紙送り方式はスプロケット方式

2 .双方向印字(約4.2行/秒;SP321S)

3. 9ピン印字ヘッド

4 .カセットリボンにより黒単色印字

5 .インターフェイスはシりアルインターフェイスとパラレルインターフェイスが用意

きれている o

6.拡大文字、アンダーラインなどのコマンドが用意されており多様な使い方が可能。

7 .データバッファにより印字中にもデータの受信が可能。

8.ステッピングモーター駆動の紙送りによりスループットの向上及ぴピットイメージ

グラフィック可能。

9 .外部機器駆動回路によりキャシュドロワーなどの制御が可能。

10. RAM.I号ックアップ。

11.紙幅はユーザーアジャスタブル。 3.5または3.0インチ ファンフォールド紙。

(S:P~~g~は 3.5インチのみです。)

12. JIS第一水準、第二水準、シフト JIS漢字を標準装備。

64文字の拡張文字の印字も可能。

13.シリアルインターフェイスのオプションとして20mAカレントループインターフェ

イス、 RS-422Aインターフェイスが用意されています。

モデル名称表示方法

l 

ANK、12.2CPI時)
ANK、15.4CPI時)
ANK、15.3CPI時)



2 ・ 開梱 と設置 
2-@  開梱 

付属品が 揃 っているか確認・してください。 

目 用紙ホルダ   

  

固 イ 
2 

  

  

注 @  ストップリング 2@m は SFSP32lS 、 SP323S のみ l ー付属です。 

図 2-@  開梱 

2-2  取り扱い上の注意 
1 ・本体は、水平で安定した机上に置いてください。 
z ・プリンク本体に 貼 られている輸送保護 用 テー 7q(4 ケ所 ) をはがして下さ       
3 ・ AC ラインは、ノイズを発 坐 する他の装置 ( 大型モータなど ) とは分離して取るよう 

にしてください。 
4 ・本体内部ヘクリップ 、虫 ピンなど異物を落とさないように注意してください。故障 

の 原因になります。 
5 ・本体ケース表面 を清掃するときは、柔らかな布に中性洗剤をつけて拭き取ってくだ 

さ L@ 。 

6 ・用紙やリボンカセットが、セットされていない状態で印字しないでください。印字 
ヘッドを痛める原因となります。 

  7 ・用紙はフアンフオールド紙を使用して下さい。 

8 ・印字 中は カバーを開けないでください。メカニカルエラーとなり、印字を中止しま 
す。 

― 2 ― 



  3 ・ 外観 と 各部の名称   

でください。メカニカルエ 
ラーとなり、印字を中止し 
ます。 

プリンタを操作するボタンが 2 
個と、プリンタの状態を示すラ 
ンプが 3 個 並んでいます。 

外部機器駆動回路用コネクタ   AC 電源コード l 
キヤ ツシュ ド ロワーなどの外普 B 電源プラグ を 
機器と接続します。 AClooV 碑 圧のコンセント 
―般 公衆国緑などのコネクタ に差し込んでください。 と接続しないでください。 

図 3-1  プリンタ外観 図 

― 3 ― 



  4 ・ リボンカセット、用紙のセット 
  

4-@ リ ポンカセットのセット 
    ノノ 

  

O 

  
屯涼 OFF 

図 4-@      で―の 取り外し 

りポンセパレータ 

リ         "   

図 4-2 リ ポンカセットのセット 

の プリンタの電源を 、 切ってください。 

の     く―の 前方を持ち上げ、カバー 
を外してください。 

注意 印字直後は印字ヘッドが 
高温になっていますので、 
さわらないように注意し 
てください。 

のリボンカセットのリボン 送 リノ プ 

を回してインクリボンのたるみを 
なくしてください。 

のリボンカセットのカイドをフレー 
ムの四部に合わせ、そこを支点と 
して口ツク部を所定の位 置 ( カチ 
ッ と昔がする ) まではめ込んでく 
ださい。 
インクリボンを確実に、印字ヘッ 
ドとりポンセパレータの際間に入 
れてください。 
インクリボンが、 リボン セ パレー 
タからはみでていないことを、確 
認してください。 

o リボンカセットのリボン 迭 リノ ブ 

を回してインクリボンのたるみを 
なくしてください。 

日     ぐ ―をのの「 取り 外し方法」と 
逆の順序で、取り付けてください。 

@ 口 ツク 部 

-  4  - 



4-2 用紙のセット O プリンタの電源を 、 切ってくださ 

  
o      。―の前方を持ち上げ 、     。― 

を外してください。 

      の     用     図 

  

0 使用する用紙の厚さに合わせて、 
アジ ヤストレバーの位 置を設定し 
ます。 

  アジ ヤストレバーの標準位 置が 

わからなくなった場合は、アジ 
ヤストレバーを―番奥 ( 用紙 ホ、 

ルダ 側 ) に倒してから、 2 段引 
いてください。その位 置が 、標 
準 位 置 A です。 

アジ ヤストレバー 

図 4-4 7 ジ ヤストレバーの 位 日 

  用紙厚さ   アジ ヤストレバーの位 ( 図 4-4) 置 
AB 

    

紙紙 枚与 

  

1 

複 



口 ・     クレバー 

  口 
用紙ガイ 卜 

図 4-5  用紙ガイドのセット 

の 左右の用紙ガイドをセットします。 
3 インチ用紙を使用する場合は、 
用紙ガイドシャフ トの 3 インチ設 
定 地 溝についているストッブリン 

グ ( め 4 用 ) に用紙ガイド L 、 R 
を押しあててセット し 、ロックレ 
バーで口 ック して下さい。 

3 ・ 5 インチを使用する用紙場合は、 
添付 品のストップリング 2 個を 35 
インチ設定席溝に挿入し、この ス 
トップリングに用紙ガイド L 、 R 

を押し当てて セ ト し 口ツクレ 

  3 ・ ・ 5 インチ 用 ‥。、，           バーで口 。リンタの電源を入れてください。 ック して下さい。 
用紙ガイド R  回 用紙をミシン目でまっすぐに切っ 

てから用紙ホルダにセットして下 
さい。なお、用紙ホルダにセット 
できる用紙の 総厚 は最大 40m" です。 

の複写 紙を使用する場合は、 紙 ホッ 
チ キス 又は 糊付部が右側に、印字 

図 4-6 用紙ガイド位 置 面 が表になるように注意して用紙 
を用紙ホルダにセットして下さい。 

囚 用紙を用紙ガイドに挿入します。 
の ノブ を手で回すか間欠紙送りを 而 

ない、左右の用紙 穴に スプロケッ 

トの ピン を確実に噛み合わせます。 
の 用紙を用紙出口まで送ってくださ 

  

  

      

      の     用     図 



4-3  用紙の除去 
カバーを外して用紙ガイドの後ろでミシン日部分にて用紙を切 リ 、 FEED( 紙送り ) ボ 

タンを押してください。用紙がなくなると、ブザーが短く 4 回 2 サイクル鳴ります。 
注意 1 ・ 手で抜き取ると、用紙が斜めになり、プリンタ内で詰まることがありま 

す。用紙の除去は FEED( 紙送 リ ) ボタンを押して、行ってください。 
2 ・ 用紙が残り少なくなったら、早めに用紙を交換してください。 

4-4  インターフェイスケーブルの取り付け 
ト 4-@ シリアルインターフェイ ス のれ合 

o ホストコンピュータ、プリンタの 
電源を切ってください。 

o インターフェイスケーブルの ―方 
の 端子をプリンタのコネクタに差 
し込み、コネクタの、左右の ネジ 
を締めてください。 

O インターフェイスケーブルのもう 
― 方の端子をホストコンピュー タ 

の コネクタに差し込み、コネクタ 
図 4-7 シリアルインターフェイスケーブルの取り付けの左右の ネジ を締めてください。 

4 イー 2 パラレルインターフェイ スの均合 

  

図 4-8 パラレルインターフェイスケーフ   ルの 取り付け 

o ホストコンピュータ、 プリンタの 
電源を切ってください。 

のインターフェイスケーブルの ― 方 

の端子をプリンタのコネクタに差 
し込み 、 止め具で固定してくださ 

I'   
のインターフェイスケーブルのもワ 

ー方の端子をホストコンピュー タ 

の コネクタに差し込み 、 止め具 で   
固定してください。 

― ア ー 



―   5 ・ 操作パネル   

5-l 基本操作 

POWER 

ALARM 

(DON LINE ボタン 
オンライン とオ フラインとを切 リ 替えます パ 短音で   

  1 回フザーが鳴 ります。 ) 

  オンライン、オフラインの 切リ 替えは、フリ 

  O ンタ に用紙がセットされているときだけ可能 
ON 」 lN 三 

です。 

の 
F 三 ED 

OFEED  ( 紙送 リ ) ポタン 

の 引連続紙送 リ 

FEED ボタンを押す事により連続紙送りを行います。 

図 5-l 操作パネル 
この動作は、オンライン状態でも オ フライン状態で 
も可能です。紙送 リ量 は 1/6 インチに固定されてい 
ます。連続紙送 リ 動作が次 ぺージ にまたがる場合は、 

次ぺージの第 ― 行 まで紙送りし、ブザーが 2 回 鳴ります。続けて連続紙送りをする 

場合は、― 度 FEED ポタンから手を離した後 FEED ボタンを押して下さい。 
日用紙セット時の紙送 リ 

紙 なし状態で用紙を挿入した時の FEED ボタンによる紙送りは、 FEED ポクン を押 
し続けている間、 1/6 インチ間欠 送 りを行います。 FEED ボタンを離すと停止しま 
す 。この間欠動作は、 紙 なし検出が紙あり状態になってから 17/6 インチまで行われ 
ると、 FEED ボタンが押されていても停止し、その位 置が ぺーシの 頭として設定さ 
れます。再度、 FEED ボタンを押す事により通 常の紙送りを行います。 
17/6 インチまで送らないで途中でオンラインに切 り 換えた場合、このモードから抜 
けてオンラインモードになり同時にその位 置が ぺーンの 頭として設走されます。 

OPOWER7 ンプ ( 緑色 LED) 
・点灯 … 電源が投入されています。 

の ALARM ラン 7q ( 赤色 LED) 
・点灯 … 用紙がなくなっています。 

用紙をセット し ON LINE ポタンを押してください。 
    点滅 … カバーが開いています。または、メカニカルエラー ( モーターロックなど ) 

が発生しています。 ( 短音、長音 各 1 回 ブザーが鳴ります。 ) 
カバーを取 り 付け、 ON LINE ボタンを押してください。 ON LINE ボタン 
を押したとき、ブザーがなり、 ALARM7 ンプ が点滅した場合は、メカニ カ 

ル エラーが発生しています。電源を切リエラー原因を取り除き   電源を再 投 
入してください。 ( メカニカルエラーの場合、電源を切っても   データは ク 

    アー されません。 ) ― 8 ― 



  ED L 色態態 縁状 

状 

( 

ンン 
フイイ ンララ ランフ E 

オオ 
N 口灯灯 N 

点消 
ｩ 0 

o の目 全てのランプが点 ガ 1 ・ した ( 連続してブザーも鳴ります ) 場合は、 CPU エラーが発生 
しています。電源を 1 度 切ってから、 再 投入してください。 CPU エラーの場合、電源を 
切るとデータはクリアーされます。 

― 9 ― 



5-2  スイッチの 粗 み合わせ 
の回斗 ― (PEED ボタンを押しながわ、電源を ON させる。   

自己印字を行います。 Ver ・ No ・、ディッ プ スイッチの状態、キャラクタ、漢字 
の 第 ―水準と第二水準の順で印字します。 
自己印字終了時に FEED ポタンを押していた場合は、 上 ・記の印字を繰 リ 返しま 
す。 

O  * 料 5F3S ， Jl.t40.*** 

DIF  刊 ， 川 " 川 ， 

O 
DSM2 DSW3 L 川 4 0 O 口 DSWl "M 田 而上 12 ヰ 567E  1234 三 6" 「 8  ・ 1 フこ 4 

DN  川咋 *****  未 実技 **** れれ れ・ 川 

O F -U r 
BHUD:?6BB PflRITY:No MOOE:DTR 

O 
DOTH ・ BIT;8  HDORESSrNo 

O 
!l1 ト $ ア L'{) 咋十 @+7-. ア L12345678?:; ， '@=::: ・ 「 LLPCU 三 「 G 

O O HI 「。「 川 M"W 」 川叩叩 川 ， ] ・ UWXVH*]+ " 。 ・ @ ヨ t 。。。 ‥ ， dGde4f 比 H  klmr 「 " 山 O 
口口 ド、 ' ・ -"  。 L 」‥ ・ 77 イウ I 甘 十二 ヨ十 @ アイウエ ハ L キワ 了 コリ L7tE リ 

ワヂ ? チ t ・ナこヌネ / 八ヒフヘヰ 7 ミムメ tP 二ヨ ラリ 止 [@Ur)-J" 。 :    A' 寸 P 
0  $ ， M 。。 / ・ kWtH 日叫戸 L 〒市 Eq 甘人                                 

!ll 打 V.$Wg:'@j 八 ・ 十 ・―， ソ 0123415678 ワ :: ， ;:= ・ :: ・ ?l 亘 

O 
ぬ P 口 DEFGHIJ 川 ― け NLF' 口 RS 丁 U り川 jXYz[ ｴ 3 ・ ' ・   "'a 

O  bLde 十日トナコ 卜 1 川口 OpqL 三七 uV 卜 ， ノ二 rL ll 
l l[ ト Lm 卜 l トーー l l 口 ' 」 i- 。 "-' 。。「 」 

O 
      ヲ 7i ウ IL やコヨ T ―アイウオ 吋刀午ワ サコ 甘シ二 t リワヂヅテ t     

O  丁三 7 F 上十 ネヅバヒフヘ市 十十廿口 ・・ ・・ ・   7" ミムメモやユヨ n 年月日 甘 分科 ラリ 丁市 山 E 可おソ l ・ ，ロワ ・ ; 掻 ・ ，。， 山 A O 
唖唖娃阿哀 g 牒始逸英 むね 瓶旧掘旭葺芦世梓圧斡 O 扱宛姐虻比拘卜几或菜袷皮卜技略素川粁杏以伊位 依 P 呵克委戊用椎丘川 8 材耳 a 艮移雑幻間斉衣計 O 
近 近臣 丼女戊有拓砿 ― 杏掛逸稚戎芋丘九 印可 R 因 O 姻引故淫川戸片 廿洞攻項 B 苛 は施 4 旧廿吋右宇走羽粁雨如 知浦 川口可哀 遺 B 荏餌甘 L 丸 古仏 丹花 彬 O 
疎吏宋氷泳洩瑛 R 拓 施策 衛好耕沌庭益川相 丸紅 ぬ 

O  祖 P 円口 ル十   
    d" 寸叫柿娃燕拍叛が祐市 O 

図 5-2  自己印字サンプ 1@ 
(SP322SD の場合、機種により DlP SW STATUS の印字内容、印字 桁 数が異なります。 ) 
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6 ・ デイップスイツ チの 設定 
6-@  シリアルインクーフェイ スの 場合 

ディッ プ スイッチの設定を変更するときは、プリンタ と ホストコンピュー タの 両方の 
電源を切ってから行ってください。工場出荷時の デ イップスイッチの設定はすべて ON 
です。 

呵     
  

回 t 十 咽 t ら 

フ   スイツ チ 

  

  

デイ 

  

  リフスイツ チ 4 

ツフ   スイツ チ 2 

ツフ   スイッチ l 

  ンフ   スイツ チ 3 

は未実装 

■テ     イップスイッチ 1 

氷 I  ア ドレッサ ブル モードは、オプションの RS-   422A を取 リ 付けたときに有効です。 

釆 2  7-   6  非常停止機能 o 項を参照して下さい。 

■デ イップスイッチ 2 
デ イップスイッチ 2 は未実装 
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の 信号 極坐 

  

7  ・ シリアルインターフェイス 

7-@  インクーフェイス仕様 
O データ転送形式 調 歩 同期 式 シリアルインターフェイ ス 

の データ転送レート 150,  300,  600,  1200,  2400,  4800,  9600bps 
( デイップスイッチにより選択可能 ) 

践匪 1 フくイアートヒ二ッ ト 

7 または 8 データビット ( デイップスイッチにより選択可能 ) 
奇数、偶数または パ リティなし ( デイップスイッチにより選択可 

を 琶 ) 
1 または 2 ストップビッド 
RS-232C ( 標準装備 ) 

マーク 二 論理「 1 」 ( ― 3V ― --15V) 
スペース 二 論理「 0 」 ( 十 3V ― +15V) 
( 図 7-1 参照 ) 

カレントルー 7 。 ( オプション ) 

マーク 二 論理「 1 」 ( 電流 ON) 
スベース 二 論理「 0 」 ( 電流 OFF) 
( 図 7-2 参 RRt) 

RS-422A  ( オプション ) 
マーク =  論理「 1 」 ((+  〃が ( ― ) に対して +  0 ・ 2V  以上 ) 

スペース 二 論理「 0 」 ((+  ) が ((-  )F  対して -  0.2V  以下 ) 
( 図 7-3 参照 ) 

マーク・「 l L 
bo  b1 b2  b3 b4  b5  b6  (b7) 

スペース LOL 
  ―   

A: スクートビット 
B: テータビット 
C: 垂直 / 川 テイビッ   

D: ストップヒット 
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アー 2  インクーフェイス回路 
7-2-1  RS-232C 

入力 (RXD 、 CTS) 

プリンタ 側   
几 

75l89 同等 品 

Wtl  (DTK,  FAULT,  TXD>  RCH,  RTS) 

プり ンタ 側   
75188 同等 品 

図 7-l R5-232C インターフェイス回路 

7 ・ 2 ， 2 カレントループ ( オプション ) 

入力 (TTY-RXD 、 TTY-RXDR) 

+v 

プリンタ 祖り     
三   卜 

木 スト 側 

ホスト 側 

ホスト 側 

卜 

片 
出力 (TTY-TXD 、 TTY-TXDR) ホスト 側 

+v 

プリンタ 側 
    ミ 

き   
注意 R はループ電流が、 10-2OmA の範囲に入るようにしてください。 

図 7-2 カレントループインターフェイス回路 
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7-2-3  R5-422A( オプション ) 
入力 (RD  、 CS) 

  

  

  

プリンタ 側 木 スト 側 
1+)   

L   
  

出カ (SD 、 R5) 

プリンタ 側 ホスト 側 
(+1     口 

(-) 

図 アー 3 RS-422A インターフェイス回路 
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アー 3  コネクタ とイ L 号名 
RS-232C 

は 。スペース。 となります。 ただ 
フ   リンクはこの信号をチェッ クし 

"77 ﾑク " のとき、ブリ 

  
23-25   N ・ C     オ ブショ ・ ンボードで使用 40                         1 0                     

図 ノー 4  シリア )l@ インターフェイスコネクタ 
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7-4  インターフェイ スの 接続 
ホストコンビュー クの インクーフェイス仕様を参 W して   インターフェイ スのヰ妾 続を 

行ってください。下記に代表的な 接 緒方法を示します。 

7-4-l R5-232C 
プリンタイ Rll ホスト @ElJ 

TXD 2 0 0  2  TXD 

RXD 3 0 0  3  RXD 

RTS 4 0 0  4  RTS 

CTS 5 0 0  5  CTS 

DSR 60 0  6  DSR 

S-GND 7 O 0  7  S-GND 

DTR L             DTR 
図 7-5 インターフ エイスの 接続イタ u(R5-232C) 

7-4-2  RS-422A 

ト 0 

5D 

RD 

S-G ト D 

  リ         
RO 

    so 

S-GNO 

プリ "   ク片 
RO 

so 

S-GND       
図 J-6 インターフェイ スの 接続 例 (RS-422A ア ドレッサフルモ ー の 

ﾑ  20 



7-5  オプシヨンインターフェイ スの 取り付け 
2OmA カレントループインターフェイス、 または RS-422A インクーフェイス、を使用す 

  

  

  サ   寸 

ドイ ンポー 

の取り 

ヨス ンイ   オフ 
  タ       

  

            図 

SW5 

SW6 

図 7-7 SW5 、 SW6@7@ 切 @ 
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7 づ 非常停止機能 
プリンクの動作中に下記の異常を検出した場合は、プリンクは 勅 作を停止し FAULT 信 
号を " マーク " にします。 

のメ；二；ル エラー 

a ・ モータ 口         
b ・ タイ ; ング検出器の動作不良 ( 信号の不発 ) 
C ・ 寸てーノ二ポジション 検失口 エラー 
d ・ サーミスタのオーフン 又は ショー ト 

短音、長音 各 1 77 ザーが 鳴ります。この非常停上からの解除は、エラー原因を取 リ除 
いてから、次の 2 通 りの方法があります。 

I ・フリンクの   遼 @l も @ を再投入する パ オンラインに f 夏 帰します。 ) 
2 ・ ON LINE ボダンを W す。 ス 丁 イッチ ー イ 1-7 の RAM バックアッ フ掘 しの 伏 態においても、電源 OFF の 時 
RAM はクリアされません。 

  印字の再開は メカ ニズム停止時に印字していた行より行います。 

の 印字中に ； " ― を開けた場合 

カバー を閉め、 ON LINE ボクン を折すことにより、印字を再開します。 

臥     エラ   
外部ノイズ等により CPU の 媒走 が発生 - した場合は、 CPU エラーとしてプリンクは動 
作を停止します。ブザーが約 2f4t 間 、 鳴 ります。 
電源 再 投入することにより復帰します カ       、この時 RAM 内のデータはクリアされま 

す。 

の RAM チェッ ク エラー 
自己印字の 前 及び "   ッフ アクリアーの 時 、 RAM のチェッ ク を行います。 

外部 RAM(CPU RAM を除く ) すべての ア ドレスに 於 いて、 (AA)H 、 (55)H デー クのリ 
―ドノ ライトを行います。 
RAM チェッ ク 時にエラーが発生した時は、 CPU エラーと同じ処理を行います。 

o 停電時処理 
RAM" ッ クアップ機能を有効として使用している場合、印字中に電源が OFF になっ 
ても " ツファ内の デーク が保存されます。 

電源が再び ON になると、電源タウンメッセージ "@aL" を印字 し 印字途中の デー 
タ をその打の初めから再印字します。この時ステータスビット 1( 電源ダウン情報 ) が 
  に セットされます。ステータスビット 1 を 0 に リセットするためには、電源 再 投入 
時に RAM クリア (ONLINE ボタン と FEED ボタンを押しながら電源を ON) するか、 
ホストからく CAN) コードを送信します。 
DCl 、 DC3 モード及び ア ドレッサ ブル モードで使用時の電源 再 投入後のセレクト ノ 
ティセレクト状態は DIP SWl-4 により設定されます。 
電源 グ ウン前の印字と電源 再 投入後の印字は、ずれることがあります。 

1 
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7-7 外部技 器躯功 回路 
この プリンクには外部機器 ( キヤツシュ ド ロワーなど ) を躯 動するためのドライブ回 

路が装備されています。 
ドライブ回路の出力側として、外部機器駆動用コネクタ ( 6P モジュラージヤックコネ 

ク ク ) が実装されています。 ドライブ回路を使用する場合はこのコネク タに ケーブルを 
耳 又リ 付けてください。 ( ケーブルはユーザー側で用意してください。 ) 

推奨ケーブルの仕様を " ド 記に示します。 

モジュラージャッ クフラグ 
、ンー lL ド 

ワイヤリード 紬 
  

  

メ   カー モジュラーシャツクラク     型舌   
MOLEX 90075-0007 
AMP 641337 
」 APAN BURNDY B-66-4 

j 主 ) ピン N0.@ ( フレームクランド ) はシールド線とする。 
図 7-8  ケーブル仕様 

の ケーフ   ルの取リ 付け ネジ M3X4 ﾑ 亨 

  

アース 線     
  

  

外部機器駆動回路用コネクタ 

図 7-9 ケーブ 1@(7) 取り付け 
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1 

の ドライブ 回蹄 

  
6 P モジュラー 
ジャッ ク コネクタ 

F ・ G     、ンー /L  卜イ寸 

  
TRl   

D1       L@  外部機器   
+25V 7824   M ヰ ND   

      
TR2 D2   4 ・ 7 川     1/4W 

M ― GND 

  叶 " 。 "                                                     I  3>/<.)[, ン . 
TR3 

      チ     
  

  

  

ヨ     

  ドライブ 出カ l 24V, ・ Max.  1.0A 

( 注言巳 ) 1) 外部機器 l と外部機器 2 を同時に、駆動させることはできません。 
連続して駆動する場合は、デューテイを 20% 以下とする 

2) 口 ンパルジョンスイッチの状態は、ステータス情報として知ることができます。 
外部機器駆動回路用口ネクタの ピン No ・ G が HlGHL@ ベル ( スイッチ ON)(7) 吟 、ステータ 
ス b7 は 「 l 」となります。 
(7-   8 ・データ構成を参照 ) 

刃 コイル」 @ 、 L2 の抵抗 値は 24n 以上。 
め ダイオード D l 、 D2 の絶対最大宝 格 (Ta=25 で ) 

平均整流電流 @ 。 二 l A 
せん 蓮 サージ電流 (6OHziE 弦波 l サイクル ) l ，， M 二 40A 

引 トランジスタ 丁 Rl 、 丁 FR2(7@ 絶対最大足 格 (Ta-25C) 
コレクタ電流 l L 二 22A 

    コレクタ損失 pC 二 l ・ 2W 

図 J-l0  ドライブ回路 
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乃 
8 

7 

ア ，，―ク栴成 
D 丁 R モード 

  この モードはティッフス、イソ チ 3-5 が OON 力時 ぶ支 ;L きれよ す ， (L 拐 出不 :fll# は ON) 
DTR ラインを BUSY7 7 グ として、 fLi-@ を川御しまず， 

" スヘー久。はフ リンクがテークを r ， 支け 町人れることを ボし、   逆に " マーク。は デークを，妥 
け収 れないことを リ ; し支 す， 

  
RXD 丁― ・ナータ 

: バ リフア 771L 

。 ， R 口 

印字 オ作       
L 源 ON   

OFF  LINE ON  LINE 

DTR  ﾑ   I   
L 

  

祇 なし 用紙芝セット 役 、 ONLlNE スイッチを押す 。 

祇 なし 庖号           
Q 源 ON 

日 DIPSWI-6 か 0ON 刀雌 (" ッフア ;;R:lJ3 ・ 5k" イ l- ) 
; 口れ LON 後 フリンダに工 う ―かない以 卜 、 DTR@ ・ 。叶 ライン を " ス、へ―ス 。にし土 す ， 

ホストコンヒュー クは DTR@ ・ ; ・片 ライン か。ス、へ―ス。 であることを 廿 'n;R# ・ 後 、 RXD@ ， ・号う 

  ンに テークテ キプ、ト を必ばします・フリンクは デーク " ッフ丁 の 半き エリアが 256" 

イ 卜口 ・   ド になると D" 「 R@ ， ・号 ライン を " マーク。にしまず， ホ久 トコンヒュー ク は、 DTR 

@ ・ 。号 ライン が " マーク。であることを L 而 ;;;8f ゑ 、テータテキストの 必 ばを L         上します カ       、フ 

リンクはこのり 寺 /l ・ ; でも、デー ク パワフ ァに " 午き オリア 刀 ある分だけ、テータの   妥仕カ       可 

能てす。 もし DTR 信号を 姓 視してテータ を迂 信すれぱ、空きエリアを越えた分の テー 
タ を受け 、 捨てます。プリンタは、印字によリデータバッフ ァの 空きエリアが増大し、バ 
ッファ内のデータが 256 バイト以下になると DTR 信号ライン を " スペース " にします。 

データバッフ ァ 

卜 Ull Near  Full Near Empty Empty 
l 空きエリア 256 バイ       受信データ 256 バイト   
D 丁   。マーク " 寸 レ D 丁 R 。スペース。 
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ステータス 

b7 b6 b5 b4 b3 b2     bo 

  
( 南にの データ受信エラー 

l : エラー 
g 源 ダウン情報 
@ : 屯源 ダウン 
メカニカルエラー 
l : エラー 

市 田なしエラー ( 氷 l1 ) 
l : 祇 なし 
バッファエンフティ 
l : バッフ ア " 空 " 

バッフアオーバーフロー 
l : オーバーフロー 
コンノ十ルジョンスイッ チ 
l :HlGH レベル ( スイツ チ ON) 

氷 l DIP SWl-8 が 0OFF( 紙 なし 検妬 が無効 )l@ 設定されている時は ス 、テーク 7@b3 は常に 
「 0 」となります。 

コンパルジョンスイッチ 
外部機器駆動回路用コネクタの ビン No おが   、 HIGH レベル ( スイッチ ON) のとき   

ステータス b7f@ 「 1 」となります。 
データ受信エラー 
の DIPSW33-4 が ON の時 

レシープオーバーエラーフレミングエラー、 ，。リ テイエラー 時は「 ? 」をトロ， J: します。 
目 DIPSW3-4 が OFF の 時 

レシーフオーバーエラー、 ・ 7 レ : ンクエラー   バリ テイエラー 時 は何 L 叩 7 しません。 
・ 注 ) パリテイエラーチェッ ク :DIPSW3-7 カ       0OFF の 時 有効。 

フレミングエラー   ブリンクカテー ダ妥侍 : 吠 態において、ストップビット検出の 
ダ イミング て     " スペース " を検出したときのエラー 

レシーフォーパーエラー : プリンクの   妥 @"d 処理が間に 什 わないときのエラー 
コン " ルジョンス、イッチ : 外部機器 琳朔回踏用 コネク ダのヒン No ・ 6 が HIGH レベル ( ス、 

イッチが ON) の 時、ス 、テークス、 b7 は「 I 」となります 

7-7-2  X-ON/X-OF 卜 モード 
この モードは デ イップス、イッチ 3-5 カ       COFF のとき、設走されます。 
受倍可椎 の時に X-ON(DCI) 、   妥旧 不可能の時に X-OFF(DC3) テークを TXD 旧号よ 
ホス、ト に対して定期 杓 に加らせるモード " です。 

@ 也 @ 也 @ 如 w 川 K 川 @ 川 @ 川 川         
TXD                                 口   
RXD ﾑﾑﾑﾑ '  T' ﾑ ̂   I   デ ーク l     l ― アー ・ク 

印字助作             

祇 なし信号         ―   
ON  LINE  mi               
ランプ び F 

g 源 ON 祇 なし用紙をセット して   
ON LlNE スインチを押す 。 

@@ 27  ﾑ 





  

止します。このとき ホ 、ストコンピュー タは ENQ コードの送信により、フリンタステーク 
ス を受信することがてきます。フリンタはメカニカルエラー発生から 5f ， グ後 I DTR を 
" マーク " にして、オフラインとなります。メカニカルエラーからの解除は、カバーを閉 
めて、 ON LINE ボタンを押してください。 ON LINE ポタンを押したとき、ブザー かな 
    ALARM ランプが点滅した場合はエラー原因を取り除きプリンタの電源を再投入しな 
ければなりまぜん 。 

印字不可能状態から印字可能状態に復帰したときは X-ON を出力しますが、バッファ 
容量 が 256 バイト以下になってからデータの入っている容量 が 256 バイト以下になるまで   
は X-OFF を優先して出力するため X-ON は出 力 されません。 
ステータス 

卜丁 b6 b5 b4 b3 b2     bo 

  

  

  

  

場合、ホストコンピュー コードを送信しますがこの タは CAN 29 ― ― 

  

  

  @ ｜屯｜メー紙｜ 

バーバー 
｜ -L ―・ - 亘       効 姓 "   知 

  

検 

    

  
  

  

な   

  

  

( 常 

  

  

紙 
  
  

モ 0 す走 
はし 
x クをク。か 

三 はしを三 

、ュイエまう 

一一 

8 の 一の 
コーをト 
下りをま 

かこ 
ャこトテとス水パドし 

トチススこホの 

下一字 

  
のの 





スタ 丁ト 
S 丁 X-ETX モー 

  

ENQ 送信 

ステータス 受悟 

NO  データバッ 
ファ空か ? 

YES 
S 丁 X 送信 

苛数 NO 
パ リティチェッ ク 

かっ 

テストバイトの内 テストバイトの内 
容を 卜 F)H にする 容を (0)H にする 

YES 
テストバイトの内容 
と送店するデータの 
排他的計理和を取 リ 

その結果 をテストバ 
イトの 内容とする 

プリンタ ヘ 
データを送信 

N0 
l ブロック 内 

丘 後のデータ か ? 

YES 

ENQ 送信 

ステータス受信 

チェックバイト受信 

ステータスは 
YES 

ラーか ? 

N0 

チェックバイト 二 
NO 

テストバイ   
か ? 

水平パリティ 
チェッ ク YES 

L 丁 x 送信 

(ED 字 ) 

CAN 送信   

          E 

卜 
X 

ン 

丁エ S 

送信する S 丁 X-ETX モードの NO 
データブロック が 

あるか ? 

YES RE 丁 

    

氷 この CAN=l- ドに よリクリアされるデ   
ータは STX-ETX の間のテータであリ   チェックバイト : プリンタ側の水平パリティ 

コマンドの初期化は行われません。 テストバイト : ホストコンピュータ側の水平バリティ 

図 J-l@ 7 ローチヤート (STX-ETX) 
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8 ・ パラレルインクーフェイ ス 

8-@  インターフェイス仕様 
の インターフェイ ス : セント口二クスパラレルインターフェイス準拠 
O データ転送速度 : 1000 ― 6(0OCPS 
o 同 期 方 式 : 外部供給ストローブ " ルス による 
の ハンドシェイ ク :ACK 及び   BUSY 信号による 
口口ジックレベル : TTL レベルにコンパチブル 

8-2 インター 7 エイスタイミン ヴ   

      ―   
DATA 

STROBE 

T T T 
BUSY 

丁 : 0.5 り 秒以上 

図 8-@  インターフェイスタイミン ヴ図 

悟 号 名 路 例 

DATA  1 4 ・ア山 74HC 相当 

  
入 DATA  8 

4 ・アゆ 
74HC 相当 

力 
STROBE 100n 

。 ' 。。几 

出 4 ・ 了知 74LS 相当 
BUSY   

カ 
ACK 

図 8-2 インターフェイス回路 例 
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8-3  3 ネクタと信号 名 

  

  

l ピン 翻 l 信号 名 l 入出力区分 l 機 能 説 明 

l  STROBE 

2 ― g  DATAl ― 8 

  
10 ACK 

11 BUSY 

L   

IN 

OUT 
" "    " ― 

0UT 

データを読み込むためのストローブパルス。通 常は、 
"HIGH" レベルである。 "LOW" レベルとなった後 
データを読み込みます。 

データの 1 ビット目から 8 ビット目までのパラレル 
信号です。データ が "lu であれば "HIGH" レベ 
ル、データ が "0" であれば "LOW" レベルとなり 

ます。 

データの取り込み完了時に発生するね 秒 程度のパル 
ス幅を持つ信号です。この パ )@ ス 信号が完了した時 
点で次のデータの受付が可能となります。 
プリンタの 動作 状態を示す DC レベルの信号です。 
"LOW" レ       ルの 状態で次のデータの受付が可能と 
なります。 
  ･ HIGH" レベルの時にプリンタはデータを受け取る 
ことができません。プリンタは下記の 時、 "HIGH" と 

なります。 
のデータエントリー中 の オ フラインの 時 o エラ 
ー状態の 時   用紙がなくなったことを示す DC レベルの信号です。 
定常状態で "LOw" レベルです。用紙がなくなった 
場合に "HIGH" レベルとなります。 

D E ぽ巳 uN E S 

  

13 

14-1 

す。 こで 矧号 の信 状態 ン ベルの イレ ドが オンラ となる DC のモー レベル   OUT 

16   SIGNAL  GND   イ言号 クランド   

  ノ、 ツファ 

  へ 

レベル てい 
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(19) (36) 

0) 
60 57-303 

準拠 こ 
  O ロタ 

｜ 
ねク A 山っ 

コネ 
        

図 8-3 パラレルインターフェイスコネクタ 

寸 
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8-4  与日打何止技 pg 
プリンタの動作中に "F 記の異常を検出した場合は、プリンタは動作を停止し ERROR 信 
号を "LOW" にします。 

  

の メカニカルエラー 
a ・ モータロック 
b ・ タイ ; ング検出器の動作不良 ( 信号の不発 ) 
C ・ ホームポジション検知エラー 
d ・ サーミスタのオープン 又は ショート 

短音、長音 各 1 回 ブザーが鳴ります。この非常停止からの解除は、エラー原因を取り除 
l@@@ てから、 次 (7@2 通 りの方法があります。 

I ・ プリンタの電源を再投入する。 ( オンラインに復帰します」 
2 ・ oN LINE ポタンを押す 。 

  寺   の F OF 原   電 も ぺ亡   川よ干   

日     寺 

  ト 
れ二 

チさカ ツアメ イリは スク 

開 

フ 
は再 

  

の 印字中に カ " ― を開けた場合 

カバーを閉め、 ON LINE ボタンを押すことにより、印字を再開します。 

oCPU エラー 
外部ノイズ等により CPU の暴走が発生した場合は、 CPU エラーとしてプリンタは動 
作を停止します。ブザーが約 2 秒間 鳴 ります。 

電源 再 投入することにより復帰しますが、この時 RAM 内のデータはクリアされます。 

の RAM チェッ ク エラー 
自己印字の 前 及びバッフアクリアーの 時 、 RAM のチェッ ク を行います。 
外部 RAM(CPU RAM を除く ) すべての ア ドレスに 於 いて、 (AA)H 、 (55)H データの 
リード ノ ライトを行います。 RAM チェッ ク 時にエラーが発生した時は、 CPU エラー 
と同じ処理を行います。 

o 停電 時 処理 
RAM バックアップ機能を有効として使用している場合、印字中に電源が OFF になっ 
てもバッファ内のデータが保存されます。 

  電源が再び ON になると、電源クウ ン メッセー グ ' 口 廿 au を印字 し 印字途中のデータ を 

その行の初めから再印字します。 
電源ダウン前の印字と電源 再 投入後の印字は、ずれることがあります。 
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8-5 外部機器 躯功 回路 

こりプリンタには外部機器 ( キャッ シュド ロワーなど ) を駆動するためのドライブ 回 
路が装備されています。   

      ライブ回路の出力側として、外部機器駆動用 コネ @7 タ (6 P モジュラージヤック コ 

ネクタ ) が実装されています。ドライブ回路を使用する場合はこのコネクタにケーブル 
を取 り 付けてください。 ( ケーブルはユーザー側で用意してください口 

推奨ケーブルの仕様を下記に示します。 
モジニ ラージャックプラ ヴ 

シﾑ IL ド 

ワイヤリード 糠 
  

  

メーカ -- モジガージりク フラ 勿型番 
MOLFX 90075-0007 
AMP 64l337 

JApAN BURNDY B-66 ― 4 

; 主 ) ピ、ノ N0.l( フレームグランド ) は、 ン ールド線とする。 

図 8-4  ケーフルイ 士ヰ策 

o ケーブルの 取リ 付け 

  

図 8-5  ケーブルの取り付け 
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の ドライブ回路 

  
  

一ク ラネ 二コ ノク モッ p 

ヤ 

6 

ジ 

F ・ G 十 ば -- @  シー / し ドイ寸     
TR1   

          L@  外部機器     
+2BV 7824   M ― GND   

      
TR2 02 4 丁川     1/4W@ 

M ― GND ノ 叶 "'"   丁   ， 7 寸 @ レ シ二，ン 

TR3 
R1         ・・ 

・ 
' 工ぃ 

  

  

  ドライブ 出カ l 24Vi Max ・ l .0A 

[ 注言巳 @  l) 外部機器 l と外部機器 2 を同時に、駆動させることはできません。 
連続して駆動する場合は、デニ ﾑ 7@ イを 220% 以下とする。 

ロコンパルジョンスイッチの状態は、パラレルインターフェイスコネクタのピン番号 
34 で知ることができます。スイッチ ON で ピン番号 34 は LLOW レベルとなります。 

ロ コイル い、 1L217) 抵抗 値は 24Q 以上。 
4) ダイオート 山 、 DZ の絶対最大足 格 (Ta 二 25 で ) 

平均整流 屯流 l 。 二 lA 

せん頭サージ 屯流 (6OHz 、正弦 波 l サイク 1l@) lFs" 二 z4oA 
5) トランジスタ TRl 、 TR2 の絶対最大宝 格 (Ta 二 2!25 で ) 

コレクタ電流 lc 二 2;2A 
コレクタ損失 pC 二 l ・ 2W 

図 8-6  ドライブ回路 
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9 ・ ― 般 仕様 
印 字 方 式 シリアルインパクトドットマトリック ス 

印 字 方 向 双方向 
ヘ ツ ド ピン 数 9 ワイヤ 

印 字 桁 数 

( 文字問スペース がデ イフオルト値の 時 ) 

フオント詳細 ( 文字問スペース がデ イフオルト値の 時 ) 
SP3215 

S 

Hinm 2.42 2.42 5.60 5.60 2.95 2.95 
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SP323S 

印 字 領       

キャラクタ 数 

印 字 速 度 

@ v ― 丁     娃     

紙送 り 方 式 
紙送 リ 速 度 
用 紙 

種類 
紙幅 

  

mm   

ディフォルト 値 ( 工場出荷 時 ) 

ANK 223 文字 
ノ LNK  ノたウンロ -- 卜   10 文字 
新 JI5 第 1 、 第 2 水準漢字 他 7318 字 
@ 菓字 タウンロ -- 卜   10 文字 

拡張漢字 ( 未定義 ) 64 文字 
SP3215  約 4 ・ 27 干 / 秒 
SP3225  約 3 ・ 2 行 / ネ少 

SP3235  約 3 ・ 6 行 / オが 

l/G インチ ( 初期設定 ) 、 W72 インチ 
スプロケット フ イード 

約 3  インチバ 少 

普通 紙 またはノーカーポン紙のフアンフオールド 紙 

89 ・ 0 ｱ 0.Smm  (3.5 インチ @  (5P3215 、 5P3225 、 5P3235) 
76.0 ｱ  0.Smm  (3.0 インチ )  (5P3215 、 5P3235) 
草紙 : 0.07m 口 ― 0 ・ lomm 
複写 : オリジナル I 枚十 コピー l 枚 

0 ・ 05 ― 0 ・ 08mm(l 枚の厚さ ) を組み合わせ @CO.14mm 以下のこと   

オリジナ 1@1 放十 コピー 2 枚 
0 ・ 05 ― 0 ・ 08mm(l 枚の厚さ ) を組み合わせて 0 ・ Zmm 以下のこと。 
注 ) 用紙ホルダにセットできる用紙の 総厚 は最大 4Omm です。 
用紙寸法詳細は図 10-1 を参照して下さい。 
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インクリボン

方式 カートリッジカセット

色 黒

リボン材質ナイロン #40デニール

寿命 黒 : 160万字

印字位置及ぴ紙無検出位置

図10-2を参照して下さい。

インターフェイス シリアルインターフェイス RS-232C(標準)

20mAカレントループ(オプション)

RS-422A(オプション)

パラレルインターフェイスーセントロニクス準拠

データバッファ 約3.5Kバイト、 256バイト(選択可能、シリアルインターフェイス

の場合)

約3.5Kバイト、 2ライン(選択可能、パラレルインターフェイスの

場合)

外部機器駆動回路 2回路 (24V、Max.1Aコンパルジョンスイッチ 1回路付)

外形寸法 175(W)x 303(D) X 196(H) mm 

重量

電源

AC電源ケーフツレ

r 電力消費量

環境条件

動作時

保存時

メカニズム信頼性

ヘッド寿命

図10-3を参照して下さい。

約3.1kg

AC 100V土10% 50/60 Hz 

約160cm

最大21W 平均 17W(アスキー印字連続時)

温度:OoC -+50oC 

湿度:10% -90% RH (非結露)

温度:-20
o
C -+70
o
C 

湿度:5%-95%RH (40
0

C) (非結露)

500万行MCBF(印字ヘッドを除く)

1億字
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根込リ 方向 印年面 

  

  

  

「 ――――――――――――― MaH ・ 3 
0  i   

    
廿丘 ホッ チ @ ト 二 く 

      主口 O のピツチ 
@ ノ、   目   50.8(2) 以下の 6 ・ 35(ll4)     主 l) 二と 

「 ――――――――――――― l2 ・アナ 0 ・ l   (1/2)         
0  ¥ '  0 

  -0       
卜 @  --- ― -- ―― --- ― - 」。   
O O 十 

印字領域 紙 ホッ チ キス郎言 ￥ * 田 
  

    
    

祇 ホッ チ キス 部 曲げ方向 
●祇 ホッ チ キス 部 は印字面 側に   

突出していない二と 
阜位 : mm( インチ ) 

      
3 ・ 5 インチ 89 土 0L 76 ｱ 0.2 6.5 ｱ 0. 1 
3 イ、チ 丁 6 土 0 ・ 5 66 上 0 ズ 5 土 0 ・ l 
(5p3225 は 3 ・ 5 インチのみです ― " カ 

注 l ) ミシン 目 より 3 行以上あけて印字を行う。 

注 2) 復写 祇 で丁合に 祇 ホッ チ キス、糊付け等を使用する場合、 祇赤ツチ キス、糊付け等は右側 
に付ける。 

・ 注 3) @ ・ ミシン 目は 送り入 と―致 させない。 
2 ・ 祇 ボツ チキスは ミシン目と ―致 させない。 
3 ・ 紙送り方向、印字面 に対する 祇 ホッ チキスの 向きに注 芯 すること。 

紙 ホッ チ キス部が印字面 側に突出していると、印字不良の原因となる場合があります。 

4 ・ 祇 粉がないこと。 

図 l0-l 用紙 
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山ン 而ノ 

コ 

  
  

  
  

  

    
  

  

  

  

  
  チ )   

  

  

  

  

  

  、シン 目 ( テア " ―位 置 ) 

4 行 (4x け 6 インチ ) 

印字中心 

約 l9 イ干 (l8Xl/6 イ 、ハチ ) 

し置 な位 紙卜 のツ ンヘ 一の ぺ時 終出 最検 

印字 位 芦 
テ アバーに用紙のミシン目を合わせるとミシン 目 ( テアバー 位 直 ) から 4 行目の 
位 匿 に第 @ 4fT 目を印字します。 

紙 なし検出仕 己 
最終 べージでは ミシン 目 ( テアバー 位 a) より約 22 行目の 位 口にて 紙 なし検出し 

ます。 

図 l0-2  印字 位 戸 及び紙なし 棟 出仕 口 

-  42  - 





2010.03.20
Printed in Japan, 80822173

特機事業部　〒 424-0066　静岡県静岡市清水区七ッ新屋 536
電話 054-347-0112（営業直通）


	1.概要
	2.開梱と設置
	2-1.開梱
	2-2.取り扱い上の注意

	3.外観と各部の名称
	4.リボンカセット、用紙のセット
	4-1.リボンカセットのセット
	4-2.用紙のセット
	4-3.用紙の除去
	4-4.インターフェイスケーブルの取り付け
	4-4-1.シリアルインターフェイスの場合
	4-4-2.パラレルインターフェイスの場合


	5.操作パネル
	5-1.基本操作
	5-2.スイッチの組み合わせ

	6.ディップスイッチの設定
	6-1.シリアルインターフェイスの場合
	6-2.パラレルインターフェイスの場合

	7.シリアルインターフェイス
	7-1.インターフェイス仕様
	7-2.インターフェイス回路
	7-2-1.RS-232C
	7-2-2.カレントループ(オプション)
	7-2-3.RS-422A(オプション)

	7-3.コネクタと信号名
	7-4.インターフェイスの接続
	7-5.オプションインターフェイスの取り付け
	7-6.非常停止機能
	7-7.外部機器駆動回路
	7-8.データ構成
	7-8-1.DTRモード
	7-8-2.X-ON/X-OFFモード
	7-8-3.STX-ETXモード


	8.パラレルインターフェイス
	8-1.インターフェイス仕様
	8-2.インターフェイスタイミング
	8-3.コネクタと信号名
	8-4.非常停止機能
	8-5.外部機器駆動回路

	9.一般仕様



